
 

 

 
Destino del producto 

Detersolvente para el fregado de fondo de los suelos. Es una micro-emulsión alcalina de solventes en agua 

adecuada para eliminar capas antiguas de ceras, de tapaporos, de suciedad de grasas minerales, parafinas del 

PVC y goma, tratamientos antiguos de todo tipo de suelos, etc. 

 
 

Métodos de uso 

Utilizar el producto en solución en agua a 10-20% (1-2 litros/10 litros). Aumentar la concentración, si necesario. 

Para suelos, si posible, utilizar rotativa o aspiradora con discos o cepillos abrasivos en función del tipo de suelo. 

En caso de manchas profundas de grasa sobre suelos porosos, aplicar puro y proceder con el enjuague con 

rotativa. 

 

Datos tecnicos 

 

 
 

Advertencias 

No utilizar sobre linóleo y aluminio. Enjuagar bien después del lavado y esperar unas horas antes de aplicar ceras 

u otros tratamientos. 

Léase atentamente las fichas de seguridad antes del uso. 
 
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL 
  

Propiedades fisicas y quimicas 

Estado Líquido   Composición química - Reg. (CE) n. 648/2004 

Color Amarillo  pajizo Tensioactivos no-iónicos < 5 % 

Perfume de disolvente Tensioactivos aniónicos 5-15 % 

pH 5%  11.3   Hidrocarburos aromáticos 5-15 % 

Peso específico  0.996 g/ml   Jabón < 5 % 

Sustancia activa  50%   

Detersolv Alka 

Detergente para fregado de fondo 
Detersolvente decapante suelos 

Decapante de fondo 
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