
 

 

 
 

Destinazione prodotto 

Cera metallizzata flessibile per il trattamento dei pavimenti in gomma liscia o bullonata. Abbina una 

buona resistenza all’usura del traffico alla capacità di seguire le deformazioni della superficie al 

calpestio. Decerabile con REMOVE. 

 
 

Modalità di impiego 

Dopo aver eseguito la completa eliminazione dello sporco e/o di precedenti trattamenti con i deceranti/decapanti 

della linea Controlchemi, versare direttamente dalla tanica il prodotto sul pavimento, stendendolo con apposito 

attrezzo spandicera. A completa asciugatura avvenuta, applicare una seconda mano se necessario. 

 

Dati tecnici 

 

Resa: 30-50 g/m2. Per pavimenti in gomma assorbente 80-100 g/m2. 

 
 

Avvertenze 

Teme il gelo.  

Prima dell’utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza. 

 
PRODOTTO PER UTILIZZO PROFESSIONALE 
 

Proprietà chimico-fisiche 

Stato Emulsione pH  8.3 

Colore Bianco Peso specifico 1.030 g/ml 

Profumo Floreale Sostanza attiva 26% 

Coefficiente di attrito (Metodo ASTM 2047/75)  0,51  

Prodotto cerante per pavimenti 
Cera metallizzata 

Flex 

Cera metallizzata per pavimenti morbidi 
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